-
-
-
-
-
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Harmonische Optik:
Sprossen in der Haustir.

Wenn Sie eine besonders stim-
mungsvolle, traditionelle Ge-
staltung lhrer Haustior win-
schen, entscheiden Sie sich fur

Sprossen im Glaselement.

Sprossen SA auf den Glasscheiben
aufgeklebt (Aluminium-Haustiren)

Sprossen SA auf den Glasscheiben
aufgeklebt (Kunststoff-Haustiren)

Es gibt verschiedene Spros-
senvarianten, die Sie an den
Kirzeln hinter der Modell-Nr.
erkennen: Aufgeklebt (SA),
glasteilend (SG) oder im Glas-
zwischenraum (SZ). Die Abbil-
dungen zeigen lediglich einige

Beispiele aus unserem Spros-

sensortiment.

7"

Sprossen SG glasteilend, die ,,echten
Sprossen (Aluminium-Haustiren)

>

Z

Sprossen SG glasteilend, die ,echten’
Sprossen (Kunststoff-Haustiren)

SPROSSEN

223 SZ Einsatzfillung

Glas klar plan

Griff DDZ 610 Edelstahl

Farbe Weif3, Kunststoffeinsatz 80

E 125 SA Einsatzfillung

Glas klar plan

Griff DDZ 610 Edelstahl

Farbe weif3, Kunststoffeinsatz 83

223 SA Einsatzfillung

Glas klar plan

Griff SG 150 Edelstahl

Farbe Weif3, Kunststoffeinsatz 83

Sprossen SZ im Glaszwischenraum
(Kunststoff- & Aluminium-Haustiren)
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KUNSTSTOFF-EINSATZE

Gestalten Sie lhre HaustUr
mit Kunststoff-Einsatzen.

Die Aldra-Haustiren 121 SG,
125 SA und 223 SA/SG/SZ
warten nur darauf, von lhnen
individuell gestaltet zu werden:
Dafir bieten wir hochwertige
Kunststoffeinséitze fir den unte-
ren TUrenbereich in diversen
Designs, die auch in anderen
Farbvarianten erhdltlich sind.
Gestalten Sie Ihre Wunschtir
gemeinsam mit lhrem Fach-
handler bei diesen Modellen:
* 121 SG S. 180

* 125 SA S. 188

* 223 SA/SZ S. 188

81

" 84

Alle Einsétze lieferbar in vielen Farbenvarianten (z.B. Nr. 83)

82

83

85

86
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223 SA Tannengrin 223 SA Silbergrau
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ATTRAKTIVE FARBEN

Ein ganzes Spektrum an
Gestaltungsméoglichkeiten.

Eine Tur in strahlendem Weif3

steht jedem Haus! Fir eine

Colour range
Nuancier

individuellere Farbgestaltung

Farbenibersicht

RAL-K7

der Haustirrahmen bietet \\ . ‘ \

Ihnen Aldra zahlreiche Még-
lichkeiten. Bei Kunststoff und

Aluminium kénnen Sie aus

dem riesigen Spekirum von
RAL-Lackfarben wahlen. Kunst-
stoff-Haustiren erhalten Sie
dariber hinaus auch in tgu-
schend dhnlichen Holzstruktu-
ren und Uni-Farben. Die

Oberflachen sind kratzfest

Die Palette
der RAL-Farben lésst

foliert. keine Winsche offen!

Die Aldra-Standard-Dekorfarben fur Kunststoff-Haustiren

Golden Nussbaum  Sapeli Anthrazit- Dunkelgrin  Quarzgrau  Grau Anthrazit- Schiefer-
Oak (Mahagoni) grau (Tannengrin) (Silbergrau) grau (glatt)  grau (glatt)

Hinweis: Der Einbau von folierten Haustiren sollte nicht in Ost-, Sid- oder Westrichtung erfolgen. RAL-lackierte bzw. folierte Haus-
tiren sollten nicht in Sonnenrichtung eingebaut bzw. durch ein Vordach vor direkter Sonneneinstrahlung und Witterungseinflissen
geschitzt werden.
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DIE OBERFLACHE SATINEA
Bei der Entwicklung dieser
neuen Farbkonzepte wurden
die in Fassaden von Hdusern
haufig verwendeten Farb- und

Materialkombinationen genau

analysiert. Entstanden ist eine

Auswahl von Farbténen mit
unterschiedlicher Oberfléchen-
beschaffenheit.

Die Oberfléche Satinea ist glatt
und somit besonders pflege-
leicht. Durch raffinierte Licht-

spiegelungen wirkt sie lebendig.

Satinea 01

Satinea 03

Satinea 05

Satinea 02

Satinea 04




ATTRAKTIVE FARBEN

Neue Oberflachen

fOr Hausturen aus Aluminium.

DIE OBERFLACHE FINEA

Durch eine besonders hohe
Konzentration an Farbpig-
menten bei gleichzeitig feiner
Kérnung des Rohmaterials ent-
steht eine ebenmaBige, feine
Oberflachenstruktur. Die Farbe
wirkt dicht und satt in ihrer Tex-
tur. Sie schimmert nuanciert
und facettenreich. Eingelagerte
Metallglimmerpartikel lassen
die Ausstrahlung ausgespro-
chen edel erscheinen. Die
Finea-Farbtone sind langlebig,

pflegeleicht und robust.

DIE OBERFLACHE SILVEA

Neben den Farbpartikeln ver-
teilen sich metallische Mikro-
partikel gleichmafBig auf der
Oberfléche. Der Kérnungs-
grad des Rohmaterials |&sst
die Fléche glatt, matt und den-
noch lebendig wirken. Licht
spiegelt sich und bricht sich
sanft in winzigen Glanzpunk-
ten. Eigenschaften wie Langle-
bigkeit und Pflegeleichtigkeit

sind selbstverstandlich.

Finea 02 Finea 03

Finea 09

Silvea 01 Silvea 02

Silvea 03 (Beispielabbildung S. 202) Silvea 04
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Madras Punto

Madras Uadi weif3

Madras Diamante weif3

Madras Pave weif3
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GLASEINSATZE .

Unsere Auswahl an Glaseinsétzen:
Licht und Sonne fur |hr Zuhause.

Von auBBen gesehen sorgen
schmuckende Glaseinsdatze in
lhrer Haustur fur faszinierende
Akzente. Von innen erfreut Sie
das Sonnenlicht, dass durch
die feinen Strukturen im Glas
gebrochen wird und in lhr Ent-
rée fallt. Bei Aldra kénnen Sie
unter vielen Ornamentglésern
wéhlen —  klassisch  oder
modern und auch gewdlbt,

farbig und facettiert.

Masterpoint weif3

Satinato weif3

Chinchilla weif3
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MATTIERTES GLAS

Durch das Wechselspiel von matten und transparenten Flachen sind
sandgestrahlte Glaser besonders faszinierend. Die Glasoberfléche
wird beim Sandstrahlen mit Quarzsand unter hohem Luftdruck
bearbeitet und somit aufgeraut. Dabei entstehen mattierte Motive,

die wie feine Nebel wirken.

GLAS- UND FACETTENSTEINE

Klare und farbige Glassteine oder geschliffene Facettensteine geben
vielen Verglasungen eine ganz besondere Note. Kleine Applikatio-

nen auf Glas mit faszinierender Wirkung.

GLASKRISTALLSTEINE

Die markanten Oberfléchen der Glaskristallsteine entstehen durch
die manuelle Bearbeitung mit Hammer und Meif3el. Die muschelar-
tigen, immer wieder unterschiedlichen Oberfléchenstrukturen brechen
das einfallende Licht. Jeder Glasstein ist ein Unikat mit faszinieren-
den Lichteffekten.

SWAROVSKI-KRISTALLE

Sie funkeln und glitzern im Scheibeninneren wie Diamanten: Echte
Swarovski-Schmucksteine. Durch besonders facettenreich geschlif-
fenes Kristallglas werden die einfallenden Lichtstrahlen hundert-
fach reflektiert. In Kombination mit mattiertem Glas entstehen

Schmuckverglasungen mit untbertroffener Brillanz.
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SCHMUCKVERGLASUNG

Schmuckverglasung —
for effektvolle Lichtreflexe.

FUSINGMOTIV

Fusinggléser sind farbenfrohe, besonders brillante Unikatver-
glasungen mit einer feinen, reliefartigen Oberfléchenstruktur. Bei der
Herstellung werden Glaselemente in unterschiedlichsten Formen
und Farben auf eine durchgehende Scheibe aufgelegt und mit

dieser verschmolzen.

ECHTER FACETTENSCHLIFF

Der Facettenschliff verleiht dem Glas eine edle Optik und besondere
Brillanz. Durch mehrmaliges Schleifen werden die Glaskanten schrég
abgeflacht. Dadurch bricht sich das Licht wie bei einem Prisma und

es entstehen reizvolle Lichtreflexe.

ECHTE BLEIVERGLASUNG

FOr die echte Bleiverglasung wird eine 3-fach verglaste Scheibe
verwendet. Die mittlere Scheibe besteht aus einzelnen Glésern in
unterschiedlichen Farben und Strukturen, welche in Handarbeit mit
Bleiprofilen eingefasst und zusammengefigt werden. Die Kreuzungs-

punkte werden beidseitig sorgféltig verlétet.

ECHTER RILLENSCHLIFF

Durch den Rillenschliff werden interessante Lichteffekte im Glas
erzeugt. Feine Ornamente und Konturen werden in mehreren Arbeits-
gdngen in die Glasoberflache eingeschliffen und poliert, um das ein-

fallende Licht zu brechen.
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GRIFFGARNITUREN

Integrierte Haustirgritte —
for mehr Bewegungsftreiheit.

INTEGRIERTE GRIFFE
Mehr Design? Eine formal-
dsthetische Abstimmung des
Hausturgriffes auf die Formen-
sprache und das Material der
Haustorfollung rundet das ge-
samte Turenmodell schon im
Entwicklungsprozess gestalte-
risch ab.

Wir bieten lhnen in unserer
Haustirenkollektion vielfach
Modelle mit integrierten Grif-
fen an. Durch die Anbringung
der Griffe direkt auf der Haus-
torfollung ergibt sich neben
dem harmonischen Gesamt-
bild noch ein weiterer Vorteil:
Zwischen Schloss und Haus-
torgriff entsteht deutlich mehr
Abstand und damit mehr Platz
zum bequemeren Auf- und Ab-
schlieBen der Tur. Selbstver-
sténdlich haben unsere De-
signer dabei haptische und
ergonomische Gesichtspunkte
bericksichtigt. Integrierte Grif-
fe garantieren Ihnen Design in
Perfektion, ideale Haptik und
optimale Bewegungsfreiheit.
Wir unterscheiden dabei zwi-
schen Modell- und Design-
Griffen.

I MODELL-GRIFFE

Den Modell-Griff verstehen wir
als eine Design-Empfehlung
von Aldra. Wir haben Griffe
gewdhlt, die in ihren Eigen-
schaften jeweils optimal auf
das Gesamtbild abgestimmt
sind. Mit ihrer Haptik und dem
ergonomischen Plus an Bewe-
gungsfreiheit sind die Modell-
Griffe die perfekte Ergénzung
zu den TUrendesigns. Sollte
Ihnen ein anderer Griff aus
unserem Sortiment besser
gefallen, kein Problem! Die
Modell-Griffe lassen sich durch
jeden Griff des hochwertigen
Aldra-Sortiments ersetzen. Die
Modell-Griffe sind ausschlie3-
lich zu den vorgeschlagenen

Turen erhalilich.

Grofiziigige Bewegungsfreiheit
mit integriertem Griff HA 312

[d DESIGN-GRIFFE

Besser geht es nicht. Unsere
Design-Griffe sind perfekt auf
die jeweilige FUllung abge-
stimmt. Der HaustUrgriff ist Teil
des Entwurfs und untrennbar
mit dem jeweiligen Modell ver-
bunden. Die Haustir ist aus-
schlieBlich mit dem eigens fur
sie designten Griff erhéltlich.
Unsere exklusiven HaustGrmo-
delle mit Designgriff zeigen
das Optimum gestalterischer

Komposition und ergonomi-

scher Handhabung.
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GRIFFGARNITUREN

Das Erste, was Sie
bei jeder Heimkehr bertGhren.

i+ 4

SKDZ 416 SKDZ 410
Abb. Edelstahl, fein mattiert Abb. Edelstahl
Kernziehschutz (1) Kernziehschutz (1 ( )

ALDRA GRIFFSORTIMENT

Unsere Aldra-Griffgarnituren
bestehen aus Messing, Bronze,
Edelstahl oder Aluminium. Las-
sen Sie sich beraten, welcher

Stil optimal zu Ihrer Haustir

und zu lhren Vorstellungen
passt. Schlief3lich wird der Griff

stets das Erste sein, was Sie

bei jeder Heimkehr berGhren!
Beachten Sie bei der Auswahl,
dass die Griffgarnituren fur
Kunststoff- und for Alumini- {
Y

umtiren unterschiedlich sind.

Die Zahl in Klammern steht for r?] %

|
(@ll

weitere Farboberflachen — Sie L)
haben die Wahl.

SKDZ 412 DDZ 612
Abb. Aluminium, weif3 Abb. Aluminium, weif3
Kernziehschutz (1) Kernziehschutz (1)

DDZ 613 SKDZ 411 DDZ 611
Abb. Aluminium, silberfarbig, Abb. Edelstahl Abb. Edelstahl
Kernziehschutz (1) Kernziehschutz Kernziehschutz

FARBAUSWAHL FUR ALDRA-GRIFFGARNITUREN

Griffe mit Kennzeichen (1) sind in folgenden Farben lieferbar:

3

Silberfarben RAL 9016 Weif3 Edelstahl
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BRONZE
Diese Legierung aus Kupfer und Zinn ist sehr witterungsbesténdig

und damit hervorragend fir die AuBenanwendung geeignet.

||

SG 304 SG 305 SG 307 SG 308
Abb. Bronze massiv Abb. Bronze massiv Abb. Bronze massiv Abb. Bronze massiv

dF 1 4F -

SGDZ 320 SKDZ 404 SKDZ 421 SKDZ 422
Abb. Bronze massiv Abb. Bronze massiv Abb. Bronze massiv Abb. Bronze massiv

A HF F

DDZ 620 DDZ 621 DDZ 622
Abb. Bronze massiv Abb. Bronze massiv Abb. Bronze massiv

GRIFFGARNITUREN AUS BRONZE
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GRIFFGARNITUREN

Zahlreiche Maéglichkeiten,
lhrem Haus die Hand zu geben.

SONDEREDITION CHROMOPTIK

Ob elegant, puristisch oder
reprdsentativ, zu einer moder- _
nen Haustir gehdrt auch ein
moderner Griff. Unsere hoch-
wertigen Garnituren bestechen
durch ihr Design und durch

héchste Funktionalitat.

GRIFFGARNITUREN AUS MESSING

o 3

SG 302 SG 303 SKDZ 403 Abb. Messing
Abb. Messing briniert Abb. Messing poliert/weif3 poliert (auch in Messing briniert)
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STOSSKNOPFE

SG 200 SG 201

[

SG 120 SG 142 SG 143 SG 106

r"

SG 165 SG 115 SG 166 SG 167

SG 131




GRIFFGARNITUREN

Stof3grifte tUr die Auflenseite
in modernem Design.

CLLLEErE

SG 108 SG 147 SG148 SG 149 SG 150 SG 163 SG 141 SG 105 SG 107

< Pna <
SG 100 (1 SG 101 ( SG 102 (1) SG 118 SG 140 SG 146

Griffe mit Kennzelchen (1) sind in folgenden Farben lieferbar: Silberfarben, RAL 9016 Weif3, Edelstahl

Vi
| [
SG 110 SG 162 SG 164 SG 168 SG 144 SG 145 SG 161 SG 160







GRIFFGARNITUREN .

Hochwertige Innendricker
fOr Ihre moderne Haustir.

INNENDRUCKER (Auch als AuBengarnitur erhltlich)

S EEE

DZ 005 DZ 005 DZ 005
) Abb. Messing briniert Abb. Messing poliert Abb. Messing weif3

ROSETTEN

Mehr Sicherheit
durch Kernziehschutz
| ‘ = -_

DZ 020 DZ 021 DZ 022 R 010 R 010.]
Abb. Bronze massiv Abb. Bronze massiv Abb. Bronze massiv

L

DZ 001 DZ 002 DZ 003
- Nur for
" 4 Aluminium
o Haustiren

erhaltlich.

DZ 004
Abb. weif} (auch in silberfarbig

DZ 023 DZ 024
Abb. Edelstahl Abb. Edelstahl RO12
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ALDRA-FERNBEDIENUNG & -FINGERPRINT

Mit der Aldra-Fernbedienung &ffnen und verriegeln
Sie die Haustir so bequem und zuverl@ssig wie Ihr
Automobill Auch fir |hr Garagentor program-
mierbar. Die Reichweite betrégt bis zu 100 m.

Der Aldra-Fingerprint gewdhrt nur autorisierten

Personen Einlass ins Gebdude. Wenn Sie es win-

schen, sind bis zu 100 verschiedene Abdricke

einlesbar.

o ((( (P

T e

e T

bome e e
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ZUBEHOR

Der letzte Schliff tGr Ihren
Eingangsbereich: Das Zubehbor.

Damit die Ausstattung Ihres Eingangsbereichs die
gleiche hohe Qualitat aufweist wie |hre Haustir
selbst, bietet Ihnen Aldra eine Kollektion an aufler-
gewdhnlichen Accessoires fir |hr Entrée. Kombi-
nieren Sie Hausleuchten, Hausnummern, Brief-

k&sten, Klingeln etc. nach lhren Winschen.

HAUSLAMPEN: DESIGN & QUALITAT

Z 1051 Edelstahl Z 1053 Edelstahl

KLINGELN: DESIGN & WOHLKLANG

—— |
Z 1151 Z 938 Aluminium 7939
Abb. Edelstahl bronzefarben Messing weif3

BRIEFEINWURFE: SIE HABEN POST

Z 703 Abb. Kunststoff weif3 (auch in
| rot, braun, schwarz, fir Kunststoff &
| Aluminium, z.B. Modell 120 SG)

Z 705 Aluminium silberfarbig fur
l Kunststoff & Aluminium einsetz-
bar, z. B. Modell 120 SG

Z 706 Abb. Messing briniert (auch
in Messing poliert & Messing weif3,
for Kunststoff & Aluminium ein-
setzbar, z. B. Modell 120 SG)

Z 1003 Edelstahl

Z 1002 Edelstahl

HAUSNUMMERN: ELEGANTE TYPOGRAFIE

Z715 Z 1101
Abb. Bronze massiv Abb. Edelstahl
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verdeckt liegende Bander Rollenbénder aufliegende Béander




HAUSTUR-OPTIONEN

Anschlagrichtungen

Auch wenn eine Tur mit Anschlagrichtung links abgebildet ist, ist sie selbstverstandlich auch mit Anschlag-

richtung rechts lieferbar und umgekehrt. Bei allen Tiren sind beide Anschlagrichtungen méglich.

Anschlagrichtung DIN links Anschlagrichtung DIN rechts

HaustUrbdander

Je nach Wunsch kénnen Sie zwischen drei Befestigungssystemen der Turfligel am HaustGrrahmen wéh-
len. Zum besseren Versténdnis haben wir die verschiedenen Varianten am Beispiel einer Aluminium-Haustor

auf der linken Seite dargestellt.

Hinweise: Form und Farbe der einzelnen Bander kénnen abweichen. Die verdeckt liegenden Haustirbéander

sind nur for Aluminium-HaustiUren lieferbar.
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Haustiren mit Aufsatzfillung

1. BEIDSEITIGE AUFSATZFULLUNG 2. EINSEITIGE AUFSATZFULLUNG
(Flatline plus) (Flatline)
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FULLUNGSARTEN

Haustiren mit Einsatztullung

EINSATZ- ODER AUFSATZFULLUNG

Bei uns kdnnen Sie zwischen drei verschiedenen
AusfUhrungsvarianten, passend zu lhren

Ansprichen, wahlen:

1. BEIDSEITIGE AUFSATZFULLUNG

Die ideale Wahl, wenn Sie keine Kompromisse
eingehen mdchten. Bei der beidseitigen Auf-
satzfUllung sind die Oberfléchen auf der Auf3en-
und auf der Innenseite plan und wirken somit
sehr elegant und stilvoll. AuBerdem Uberzeugt
diese Variante durch den optimalen D&dmm-

wert und eine pflegeleichte Oberfléche.

2. EINSEITIGE AUFSATZFULLUNG

Im Gegensatz zu Haustiren mit EinsatzfGllun-
gen sind die Dichtungskanten und der Tir-
flugel bei Haustiren mit Aufsatzfullung auf eine
elegante Art verdeckt. Diese HaustUren sind
optisch ruhiger und kénnen das Design voll
zur Geltung bringen. Bei der einseitigen Auf-
satzfullung besteht die Innenseite der Tur aus

einer Einsatzfullung.

3. EINSATZFULLUNG

Haustiren mit Einsatzfillungen sind die Ubliche
Variante. Hier werden die Fillungen in den
Turflogel eingesetzt, zu erkennen an dem

kleinen Absatz zwischen Fullung und Turprofil.

3. EINSATZFULLUNG
(Standardvariante)
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BAUREIHEN KUNSTSTOFF
Unsere Haustiren lassen sich je nach Profildesign in verschiedene Baureihen gliedern. Im Querschnitt zeigt
sich das jeweilige Innenleben. Wahlen Sie aus unseren Standard-Baureihen Classic und Elegance (Us=1,4)

oder optional die neue 88Plus Haustirtechnologie (U;=1,1).

Die RAL-Urkunde bestdtigt die ausgezeichnete, geprifte Qualitat

unserer Haustiren aus Kunststoff.

Profildesign der Standard-Baureihen:
VERLEIHUNGSURKUNDE

Die Gii

it aufgrund des ihrem Gil

Eignungsnachweises der Firma

Aldra Fenster und Tiiren GmbH
Marschstr./Aldra-Gewerbepark
25704 Meldorf
das von RAL Deutsches Institut fiir Giitesicherung und Kennzeichnung e. V.,
anerkannte und durch Eintragung beim Deutschen Patent- und Markenamt als
Kollektivmarke geschiitzte
Giitezeichen fiir Haustiiren

RALI

GUTEZEICHEN

HAUSTUREN

. R KUNSTSTORF

auBBen | innen aulen | innen Frankfurtam aln, de 16, November 2009

Fenster und | (i} eV.
Aldra Classic Aldra Elegance ?wm%j/ ﬂ 6&4
markante, minimal abgerun- elegante, deutlich abgerundete e b
defe Kanten Kanten Bernhard Helbing Urich Tachorn

Ausfuhrungen der Standard-Baureihen Classic und Elegance:

el

Classic Classic Classic Classic Classic
Standard Flatline Energyline Flatline plus Energyline plus
| | q

Maximum an Wdrmeddmmung




BAUREIHEN

Die inneren Werte
unserer Haustiren aus Kunststoff.

DIE NEUE 88PLUS-

HAUSTURTECHNOLOGIE

* Pflegeleichte und
witterungsbestandige Oberfléche

* Top-Wérmeddmmwerte
bis Uy = 0,68 W/m’K

* Enorme Stabilitét aufgrund der
erhéhten Bautiefe und
feuerverzinkter Stahlaussteifung

* Besonders wetterfeste Isolierung mit
3 Dichtungsebenen und einer

zusatizlichen Birstendichtung

Entscheiden Sie sich fir die innovative

88Plus-Haustur und geniefien Sie die

spurbare Wérmeddmmung!

Fast alle Aldra-Haustirmodelle sind Die Baureihe 88Plus Flatline plus (Aufsatzfillung beidseitig)
Ug bis 0,68 W/m?K

in dieser Technik verfugbar.

Ausfuhrungen der Baureihe 88Plus:

88Plus 88Plus 88Plus
Standard Flatline Energyline
| | q

Maximum an Wdrmeddmmung
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Austuhrungen der Baureihe ADS 70:

Die Baureihe ADS 70.HI Flatline (Aufsatz- ADS 70 ADS 70 ADS 70
follung einseitig) Uy bis 0,91 W/m?K Standard Flatline Flatline plus

Maximum an Wdrmeddmmung
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BAUREIHEN

Die inneren Werte
unserer HaustUren aus Aluminium.

BAUREIHEN ALUMINIUM
Auch unsere Aluminium-Haustiren lassen sich in verschiedene Baureihen gliedern. Im Querschnitt zeigt
sich das jeweilige Innenleben. Wahlen Sie aus unserer Standard-Baureihe ADS 70 (U;=2,5) oder optional

die neue Aluminium ADS 90 Hausturtechnologie (U;=1,5).

DIE NEUE ALUMINIUM ADS 90 - Profildesign der Baureihe ADS 70:

UNSERE STARKSTE TUR

* Hochwertige Oberfléchenoptik

* Maximale Stabilitét mit Top-Statik: Flugelhéhen 3
bis 2500 mm und Fligelbreiten bis 1400 mm

* Einbruchhemmung bis WK2 nach DIN V ENV 1627

* Erhéhte Dichtigkeit und Schlagregenresistenz durch

auflen | innen auflen | innen
umlaufendes Mitteldichtungsprinzip mit 4 Dichtungsebenen | |

° EXZe”enfe WGrmedGmmUng bis Ud = 0,73 W/mQK ADS 70 RL.HI ADS 70 SL.HI

markantes, eckiges elegantes, abgerun-

* Designauswahl: In Uber 160 Modellvarianten erhdltlich Profildesign detas Profildosign

Ausfohrungen der Baureihe ADS 90:

Die Baureihe ADS 90 PL.SI Flatline (Aufsatzfil-
lung einseitig) Uy bis 0,73 W/m?K (Flatline plus)

Standard

x x ~ = x ) F
ADS 90 ADS 90
Flatline Flatline plus

—_

Maximum an Wdrmeddmmung







SICHERHEIT

Mehr Sicherheit fUr lhre Haustur.

Damit Sie ruhig schlafen kén-
nen, sorgt Aldra for Einbruch-
schutz. Die &uflerst robuste
Qualitat und die intelligenten
konstruktiven Lésungen haben
schon vielen Einbrechern ihren

,Job" verleidet ...

Standard-Schlie3anlage fir ein-
flogelige Haustiren aus Kunststoff
und Aluminium:
3-fach-Verriegelung mit 2 massiven
Schwenkriegeln

E Standard bei 88Plus und zwei-
flogeligen Haustiren aus Kunststoff:
3-fach-Verriegelung mit 2 massiven
Schwenkriegel-Bolzen-Verschlissen

SICHERER STANDARD

Aldra-Haustiren bieten schon in der StandardausfGhrung hervor-
ragende Sicherheit. Aldra-Haustiren aus Kunststoff werden grund-
satzlich mit durchgéngiger, fest im Stahlprofil verschraubter Schlief3leiste
geliefert. Die Verriegelung unserer Haustiren aus Aluminium liefern
wir standardméfBig mit EinzelschlieBtaschen. Einfligelige Haustiren
sind bereits serienmdafBig mit einer 3-fach-Verriegelung mit zwei
massiven Schwenkriegeln sowie einem Profilzylinder mit Not- und

Gefahrfunktion und 3 SchlUsseln ausgerustet.

NOCH MEHR SCHUTZ UND KOMFORT

Nach Wunsch risten wir lhre Tur mit weiteren Schutzfunktionen auf.

 5-fach Verriegelung

« 3-fach Verriegelung mit integriertem Sperriegel

« Automatikfunktion: Die Bolzen fallen schon beim Zuziehen der Tur
in die Schliefltaschen

o Antipanikfunktion nach DIN EN 179 und 1125

o Funkfernbedienung fir noch mehr Komfort

 Bandseitensicherungen und einbruchhemmende Profilzylinder

o TUrfGllungen mit Metallkern

SICHERHEITSTUREN NACH RC 2 UND RC 3

FOr besonders hohe Anspriche bieten wir Ihnen einige Haustiren
als geprufte Sicherheitstiren der Stufen RC 2 und RC 3 an. Fragen
Sie lhren Aldra-Partner nach umfassenden Sicherheitssystemen.

Hinweis: RC = Resistant Class
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Zertifiziert nach  Zertifiziert nach  In SKG-Ausfh-  Geeignet for Schlagpicking-
DIN 18252 DIN EN 1303 rung lieferbar Einsatz an Feu-  schutz
erschutztiren

PROFILZYLINDER STANDARD

Die allgemeine Abkirzung fur Profilzylinder ist PZ. Der Produkina-
me macht deutlich: Der PZ 88 ist das Standardprodukt in der mecha-
nischen Schlief3technik von Aldra. SchlieBzylinder dieser Serie werden
als Einzel- oder als GleichschlieBungen (ohne Sicherungskarte) ein-
gesetzt. Die Not- und Gefahrenfunktion ist schon standardméfig

inklusive.

VORTEILE
* Geprift nach DIN EN 1303 und DIN 18252
SerienmdBig geschitzt gegen Schlagpicking

5-stiftige Profilzylinder mit parazentrischem SchlUsselprofil

Zylindergehéuse: Messing vernickelt oder Messing matt

SchlUssel: Stahl vernickelt

Schlisselcodierung

OPTIONAL als VdS Klasse A geprifter Zylinder erhélilich
(6-stiftige Profilzylinder und Sicherungskarte).

Profilzylinder mit Drehknopf
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SCHLIESSSYSTEME

Unsere SchlieB3systeme —
langlebig und sicher.

SICHERHEITSSCHLOSS 3KSPLUS MIT NACHSCHLUSSELSICHERHEIT
Zum Schutz vor Schlusselkopien, illegalen Nachschlusseln (,schwarze Schlissel”) und Schlisselmanipu-
lationen verfigt 3KSplus Uber Absicherungen in Form von organisatorischem Schutz (z.B. Sicherungskar-

te) und technischem Schutz (Fertigung mit Spezialmaschinen, illegaler Nachbau zu aufwendig).

Gehduse
Hartmetallelemente
Kern mit Sperrleiste
Sperrelemente

Schlisselkurven

e S S S S S [E

\ iy D g
s
>

PR Y S SV A —"

SCHLIESSZYLINDERSICHERHEIT
Es ist ein stéindiger Wettlauf mit der Zeit, um illegalen Offnungsmethoden durch neue Funktionsprinzipien

keine Chance zu geben. Innovative Technologien bieten einen nachhaltigen Schutz gegen Angriffstechniken.

Picking- und Abtastschutz: Der SchlieBzylinder ist mit mehreren Sperrstiften ausgestattet, sodass nicht
erkenntlich ist, welcher Sperrstift im Einzelfall wirkt. Es ist praktisch unméglich, aufgrund der frei beweg-
lichen Lage der Sperrelemente im Kern ein Frasbild fur einen Nachschliussel abzutasten. Durch das

federnfreie Funktionsprinzip ist 3KSplus auch vor Schlagpicking geschitzt.

Aufbohrschutz: Hartmetallelemente im SchlieBzylinder schitzen ihn vor Zerstérung und Offnung durch
Autbohren.

Kernziehschutz: Hartmetallelemente schitzen vor dem An- oder Aufbohren des Zylinderkerns. Auch das
Anbringen von Kernziehwerkzeugen ist damit nicht méglich. So wird ein Herausziehen des Kerns aus dem

Schlief3zylindergehduse verhindert.

Norm-Konformitét: Die 3KSplus-SchlieBzylinder entsprechen der EN 1303:2005 in der Verschlusssicher-

heitsklasse 6 und Angriffswiderstandsklasse 2.
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Die Ansicht einer
Kunststoff-Haustir mit Seitenteil.

> ll

Die standardmaéBige auflere Pfostenverstarkung

bei unseren Kunststoff-Haustiren mit Seitenteil

wirkt nicht nur als Designelement, sondern gibt

der HaustUranlage eine zusatzliche Stabilitat.
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HAUSTUREN 1x1

Der Aufbau einer
Haustir nach Aldra-Standard.

BEISPIEL HAUSTUR AUS KUNSTSTOFF (Modell 69100 AuBensicht)

Blendrahmen
T—
Flogelrahmen Sitz eines
Haustirbandes
(R it
Ornamentrahmen ; (Raumseite)
Fullung
Glasscheiben
(Design nach Wahl)
|
Griff Sitz eines
Haustirbandes
~ (Raumseite)
PZ-Rosette i
(mdglichst mit
Kernziehschutz)
Ornamentrahmen
Kassette
» Sitz eines
Haustirbandes
—_—  (Raumseite)
Bodenschiene
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Stellen Sie sich lhre

individuelle Traumtir zusammen!

10

WERKSTOFFAUSWAHL

Kunststoff oder Aluminium

BAUREIHEN

Die inneren Werte

HAUSTURTYP
1-flogelig, 2-flugelig, mit Seitenteilen oder Oberlicht

MODELL
Finden Sie die Haustir, die zu lhrem Typ passt

FULLUNGSART

Einsatz- oder Aufsatzfillung

FARBE
Folierte Oberfladche éhnlich einer Holzstruktur oder die Wahl

aus der RAL-Farbpalette

GLAS
Klarglas, Ornamentglas, Schmuckverglasungen,

Funktionsglasscheiben

ZIERELEMENTE
Kassetten, Ornamentrahmen, Applikationen,

Zierleisten-/stangen

GRIFFGARNITUR

Edelstahl, Messing, Bronze oder Aluminium

SICHERHEITS- UND KOMFORTAUSSTATTUNG
Sicherheitsglas, Metalleinlagen, Bandseitensicherungen,

SchlieBzylinder, Kernziehschutz, Fernbedienung, Fingerprint
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lhr kompetenter Aldra-Partner
beréat Sie gerne.

Oder besuchen Sie uns auf unseren Aldra-Marktplétzen. Mehr Infos unter www.aldra.de
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TECHNISCHE AUSFUHRUNGSVARIANTEN

Hr:;:If:IlI'- Farben Fﬁllt:gsuri - Farben Fullungsart
2 |2 |2 |2 2 |2
e |& |3 |48 T |8
N £ |3 |£& |3 E |8
slel L1313 18 [Balglel, ]85
§| 85|52 $s 5,515 5 £ § £
= 5o mc| mel % i+] = | B =
3|5 | 3| 2| E|35/58(3F/52] 5|3 | & |55(53
100 182 x x x x X - - =
121 SG 180 x X X
122 5G 180 x x x .
125 SA 180 X
130 SG 188 x
140 SG 183
223 SA 188
223 SZ 188
240 SG 181
300 SG 181
320 SG 181
400 SG 183
401G | 183
405 SG 181
406 SG 181
414 SG 183
15000 168
15300 173
15400 170
15600 | 171
15700 171
15800 175
15900 174
16000 176
16100 177
16200 173
49300°* 184
60100 75
60400 75
60900 67
61000 125
61200 74
61300 75
61400 72
61800 73
62100 56
62200 57
63400 65
63500 64
63900 67
64200 105
66300 59
67200 13
67300 67
67600 58
67700 72
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TECHNISCHE AUSFUHRUNGSVARIANTEN

Hr:z;i:ﬂ Farben . Fﬁlg’ngsurim r Farben FL':IIur'ugsscu'ruu
1) e =2 |2 |2 |22l 2 s |3
S| 8| 5| 2|2 |28([2.|2°2 el 2| 2|E |£
T 3(2|3|8.|8%(% elsel 2 2| 2|3 |2 2

NEIEIE AR R I BE|ES| £ | 8| F |Egl%e
38 2|8 2|33 33|52 2[5 3| & 33353

68000 49 X X X x x "': {xu- N

68100 56 x x x x _

69100 60 x x x x : : -

69300 113 X . . .

69310 113 x :

69900 79 x :

70000 21 X

80500 83 x

81000 69 x

82300 21 X

84000 82 x

84100 26 x

84200 122 x

84300 122 X

84600 89 X

84700 76 x

84800 98 x

84900 63 x

85100 27 X

85200 68 x

85300 110 x

85400 14 x

85500 133 X

85600 94 x

85700 115 X

85800 114 X

85900 125 *

86000 77 x

86100 131 X

86300 n7z x

86700 20 %

86800 127 x

86900 16 x

87000 128 x x

87200 78 X X

87300 124 x x X

87400 71 X X X : : - -

87500 134 X X X . . b b

87600 28 X X X - ) ) -

87700 128 x % x : - = -

87800 80 X X X " : :

87900 33 x X X . . . .

88300 27 x x x . . . :

88400 30 x X X b . .

88400 72 x x X - : -

88700 a3 x x X z : -

88900 12 X X X .

89000 25 X x X i : : X
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Buespiaq Bunjjnjziosyny

aulold
Biyesuta Bunjnyziosny

Fullungsart

Bunjinjziosuig

Farben

Bunsappol-vy

INISUOIP{NISUOY

sn|d auijdBiaug
Butespiaq Bun||njzjosjny

auij4Biaug
Buyiasuie Bun||nyziosny

snjd auljol4
Byrespiaq Bunj|ngziosyny

Follungsart

auijioyy
Biyesuta Bunj|njzjosjny

Bunjinjziosury x

usljopoReq x

Farben

Buniappol-vy =

IN§SUCIpP|NISUOY

Siag

149

88
84
30

19
119

110
154

155

150
156
156
164
43
4

3

40

40
43

153
23
101
99

159
1
1

7
9

5
5

159
22
153
152
152
23
21

136
136

187
187
187
187
187

Haustir-

modell

96600
96700
96800
96900
97000
97100

97200
97300
97400
97500
97600
97700
97800
97900
98000
98100

98200
98300
98400
98500
98600
98700
98800
98900
99000
99100

99200
99300
99400
99500
99600
99700
99800
99900

MZ 11

MZ 20

MZ 21

MZ 30

MZ 40

Modell 49300* nicht in Baureihe 88 plus lieferbar
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WARMEDAMMWERTE VON ALDRA-HAUSTUREN

Ug-Werte fir eine einfligelige Haustir in W/m?K
Berechnung nach DIN EN ISO 10077-1: 2006-12

Haustir- | Einsatz- Aufsatz- Aufsatz- Aufsatz- Aufsatz- Einsafz- Aufsatz- Aufsatz-
modell fullung fullung fillung fullung fullung fillung fullung fullung
Flatline  Flatline plus| Energyline = Energyline Flatline  Flatline plus
(einseitig) = (beidseitig) | (einseitig) plus (einseitig) | (beidseitig)
(beidseitig)
2l g 3| g 2| gl 3| g 3 ¢ e g 2 g g g
ol =l ®l & ® & ® 5 ® Bl @ @ @ »v @
2l B 2 3 2 8 2 g 2 | Y T T T 3 2
60100 1,28 11,11 | 1,05 | 0,87 | 0,92 | 0,71 1,48 1,8 1,14 097 093 0,80
60400 1,25 1,09 1,03 085 090 0,68 1,44 1,4 1,12 093 091 0,78
60900 1,36 1,20 1,02 095 1,02 0,83 1,60 1,30 1,20 1,05 1,03 091
61000 1,42 | 1,25 | 1,17 | 1,00 | 1,06 | 0,87 1,68 1,38 1,26 1,12 1,06 095
61200 1,41 1,24 1,16 | 0,99 1,04 0,84 1,66 1,36 1,25 1,10 1,04 0,93
61300 1,25 109 1,03 085 090 0,68 1,44 | 114 | 1,12 | 0,93 | 0,91 | 0,78
61400 1,33 | 1,16 | 1,09 | 0,92 | 0,99 | 0,79 1,56 | 1,26 | 1,17 | 1,001 | 0,99 | 0,87
61800 | 1,31 1,04 1,07 09 096 075 1,53 1 1,23 1,17 | 1,00 | 0,97 | 0,85
62100 | 1,36 1,09 | 1,01 | 0,94 | 1,03 | 0,83 1,59 | 1,29 | 1,19 | 1,04 | 1,03 | 0,9
62200 1,40 1,23 1,15 098 1,03 0,82 1,65 | 1,35 | .25 | 1,10 | 1,03 | 0,91
63400 1,32 1,15 1,08 091 097 077 1,54 | 1,24 | 1,17 | 1,01 098 0,86
63500 1,25 1,09 1,03 085 090 0,68 1,44 1,4 1,12 093 091 0,78
63900 1,36 1,20 1,12 095 1,02 0,83 1,60 | 1,30 1,20 | 1,05 1,03 | 0,91
64200 1,33 1,16 1,56 | 1,26 | 1,13 | 0,53
66300 1,33 | 117 | 1,09 | 092 | 099 @ 0,79 156 1,26 1,17 | 1,02 | 1,00 0,88
67200 | 1,31 1,4 | 1,07 | 0,90 | 095 0,74 1,53 | 1,23 117 | 1,00 | 0,96 | 0,83
67300 1,29 | 1,12 | 1,07 | 0,89 0,99 | 0,82 1,51 | 1,21 | 1,14 | 0,98
67600 1,30 1,13 | 1,07 0,90 1,01 | 0,83 1,52 | 1,22 | 1,14 | 0,99
67700 1,28 1,11 1,05 088 092 071 1,48 1,18 1,15 097 094 0,81
68000 1,34 1,17 | 1,10 | 0,93 | 0,99 0,80 1,56 | 1,26 1,17 | 1,03 | 1,00 | 0,89
68100 1,36 | 1,09 | 1,11 | 0,94 | 1,03 | 0,83 1,59 0 1,29 1,19 | 1,04 1,03 091
69100 1,33 | 117 | 1,09 | 0,92 | 0,99 | 0,79 1,56 1,26 1,17 | 1,02 1,00 0,88
69300 1,33 | 117 | 1,09 | 092 | 098 | 0,77 1,56 1,26 1,19 1,02 098 0,86
69310 1,33 | 117 | 1,09 | 0,92 | 0,98 | 0,77 1,56 | 1,26 | 1,19 | 1,02
69900 1,30 | 1,13 | 1,08 | 0,90 1,01 | 0,83 1,52 | 1,22 | 1,15 | 0,99
70000 1,09 | 091 | 097 | 0,76 1,02 098 | 085
80500 | 1,37 120 1,3 095 1,01 0,80 161 | 181 | 122 | 1,08
81000 1,30 1,13 | 1,07 0,90 1,01 | 0,83 1,52 | 1,22 | 1,14 | 0,99
82300 13 1,19 1,12 095 0,99 0,79 1,59 | 1,29 | 1,21 | 1,05
84000 1,24 | 1,07 1,46 | 1,16 | 1,21 | 0,99
84100 1,23 | 1,06 1,46 | 1,16 | 1,24 | 1,02
84200 1,20 1,04 | 1,09 091 094 0,72 1,42 1,2 1,20 0,99 | 0,95
84300 1,15 099 1,04 086 090 0,70 1,36 1,06 1,15 095 091 0,76
84600 1,32 | 1,15 1,53 | 1,23 | 1,30 | 1,03
84700 1,25 | 1,09
84800 1,25 | 1,08 | 1,11 | 0,92 | 0,95 | 0,74 1,46 1,06 1,24 1,01 096 0,78
84900 | 1,27 1.0 1,50 | 1,20 | 1,27 | 1,02
85100 1,28 | 112 | 112 | 0,94 | 097 | 0,75 1,50 1,20 1,28 | 1,03 | 0,97 0,79
85200 1,24 1,07
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WARMEDAMMWERTE

Haustiren aus Kunststoff Haustiren aus Aluminium
Haustir- | Einsatz- Aufsatz- Aufsatz- Aufsatz- Aufsatz- Einsatfz- Aufsatz- Aufsatz-
modell fullung follung fullung follung follung fullung follung follung
Flatline  Flatline plus Energyline | Energyline Flatline  Flatline plus
(einseitig) = (beidseitig) | (einseitig) plus (einseitig) | (beidseitig)
(beidseitig)
3| s| 3| s 3| s 3| s 3| s B 8 R & g g
s 8 2| 8 2 8 5 8 2 8| 8 8§ 3§ 8§ 8 8
85300 1,24 | 1,07 | 1,11 | 0,93 | 0,96 | 0,74 1,46 1,06 1,24 | 1,02 096 0,78
85400 1,23 | 1,07 | 1,10 | 0,92 | 0,95 | 0,74 1,45 1,5 1,23 | 1,01 096 0,78
85500 1,26 1,09
85600 | 1,28 | 1,12 | 1,12 | 091 097 0,75 1,50 1,20 1,28 1,03 | 097 0,79
85700 | 1,24 1,07 | 1,01 093 095 0,72 146 | 106 | 1,23 | 1,02 | 0,96
85800 1,35 | 1,19 | 1,19 | 092 | 1,01 | 0,79 1,56 | 1,26 | 1,34 | 1,09 | 1,01 | 0,78
85900 1,25 1,08 1,12 094 096 0,75 1,46 | 1,16 | 1,25 | 1,03 | 0,96 | 0,79
86000 1,32 | 1,15 1,58 | 1,27 | 1.34 | 1,08
86100 1,21 | 1,04 1,46 1,06 | 1,25 | 1,02
86300 1,25 | 1,09 | 1,12 | 093 | 096 | 0,74 147 | 117 | 1,25 | 1,03 | 0,96 | 0,78

86700 | 1,37 | 1,20 | 1,95 097 1,04 083|109 091 1,00 082)] 1,59 1,29 1,24 1,06 1,04 0,88
86800 | 1,36 | 1,19 | 1,22 1,04 1,2 091 | 1,17 | 1,00 1,09 090 | 1,59 1,29 1,33 1,13 | 1,11 0,96
86900 | 1,35 | 1,19 | 1,93 095 1,02 082|107 |09 099 079) 1,57 1,27 1,22 1,04 1,04 0,86
87000 | 1,30 | 1,14 | 1,17 099 1,06 086 | 1,92 | 095 1,04 085]| 1,52 1,22 1,26 1,06 1,04 0,88
87200 | 1,31 1,15 | 1,09 091 098 077|103/ 085 095 075| 1,53 1,23 1,09 1,01 098 0,82
87300 | 1,37 | 1,20 1,76 098 1,05 085/ 1,50 | 093 1,03 083] 1,59 1,29 1,24 1,06 1,05 0,89
87400 | 1,39 1,23 1,6 098 1,07 087|111 093 1,04 085|161 1,31 | 1,25 1,06 | 1,06 092
87500 | 1,35 1,99 1,04 | 0,96 | 1,03 082|107 090 099 080|157 1,27| 122 1,04/ 1,03 087
87600 | 1,48 1,31 | 1,25 1,07 1,05 095 1,19 | 1,02 | 1,13 094 | 1,70 | 1,40 | 1,33 | 1,15 | 1,14 | 1,00
87700 | 1,43 | 1,26 | 1,21 1,03 1,2 091 | 1,55/ 098 1,00 090 | 1,56 1,26 1,21 1,03 1,01 0,85
87800 | 1,38 | 1,21 | 1,94 09 1,03 083|108 09 1,00 081 ]| 1,5 1,29 1,23 1,04 1,03 0,87
87900 | 1,47 | 1,30 | 1,22 1,04 1,35 096 | 1,17 | 1,00 | 1,13 | 095) 1,69 1,39 | 1,30 | 1,12 | 1,14 | 1,01

88300 | 1,41 1,25 1,17 099 1,05 085 1,67 | 1,37 1,26 1,11 1,06 0,94
88400 | 1,35 1,09 1,01 0,94 1,00 0,80 1,58 | 1,28 | 1,20 | 1,04 | 1,01 | 0,89
88600 | 1,37 1,20 1,13 096 1,03 083 1,61 | 1,31 ] 1,20 [ 1,06 | 1,03 | 0,92
88700 | 1,33 1,06 1,09 | 0,91 098 0,79 1,55 | 1,25 1,17 1,01 099 087
88900 | 1,33 1,17 1,09 092 098 0,77 1,56 | 1,26 | 1,19 | 1,02 0,99 0,87
89000 | 1,35 1,99 1,11 094 098 0,78 1,58 | 1,28 | 1,21 | 1,04 0,99 0,87
89300 | 1,33 1,06 1,09 092 097 0,76 1,56 | 1,26 | 1,19 | 1,02 0,98 0,85
89400 | 1,25 1,09 1,03 085 0,90 0,68 1,44 | 1,04 1,12 | 0,93 091 0,78
89900 | 1,32 1,15 1,09 091 096 0,76 1,54 1,24 1,18 1,01 098 0,85
90600 | 1,38 1,21 1,15 097 1,04 | 084 | 1,09 | 091 | 1,01 | 082 1,59 1,29 1,24 1,06 1,04 089
91200 | 1,32 1,95 1,08 091 1,00 0,80 1,54 1,24 1,15 1,00 1,00 0,89
91300 | 1,39 1,22 1,15 097 1,03 | 082 1,63 | 1,33 1,24 | 1,08 | 1,03 | 091
91400 | 1,33 1,17 1,09 | 0,92 098 0,77 1,56 | 1,26 1,19 1,02 098 086
91700 | 1,33 1,07 | 1,09 | 0,92 098 0,77 1,56 | 1,26 1,19 1,02 098 0,86
91800 | 1,33 1,17 1,09 092 098 0,77 1,56 1,26 1,9 1,02 099 087
91900 | 1,33 1,17 1,00 093 097 076 1,56 1,26 1,20 1,03 098 085
92100 | 1,39 1,22 1,25 1,07 1,15 096 | 1,19 1,02 1,13 094 1,61 1,31 | 1,25 1,06 | 1,06 091
92200 | 1,33 1,17 1,09 092 098 0,77 1,56 | 1,26 | 1,19 | 1,02 0,99 0,87
92500 | 1,33 1,16 1,09 091 098 0,77 1,55 1,25 1,98 1,01 0,98 0,86
92600 | 1,30 1,13 1,08 0,90 1,00 | 0,83 1,52 | 1,22 1,15 | 0,99

92800 | 1,28 1,11 1,06 0,88 0,98 | 0,80 1,50 | 1,20 1,14 0,97

93100 | 1,29 1,12 1,07 089 0,99 | 0,82 1,51 | 1,21 1,14 0,98
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Haustir- |  Einsatz- Aufsatz- Aufsatz- Aufsatz- Aufsatz- Einsatz- Aufsatz- Aufsatz-
modell fullung follung follung fullung follung follung follung follung
Flatline  Flatline plus| Energyline | Energyline Flatline | Flatline plus
(einseitig) = (beidseitig) = (einseitig) plus (einseitig) | (beidseitig)
(beidseitig)
3 5 3 3 3 3 2 32 318 8 8 8 & ¥
o o o T o o o o 1 (%] (%) w (2] (%] (%]
2 % 2| 8 3 2 & 2 8| 2 ? [ 2 T =<
93400 1,30 | 1,13 | 1,07 | 0,90 1,52 | 1,22 | 1,14 | 0,98
93500 1,30 | 1,13 1,07 0,90 1,52 | 1,22 | 1,14 | 0,98
93600 1,33 | 1,17 | 1,09 | 0,92 1,56 | 1,26 | 1,19 | 1,02 0,98 | 0,86
93700 1,35 | 1,19 | 1,18 | 1,00 1,57 | 1,27 [ 1,31 | 1,10 | 1,07 | 0,92
93800 1,36 1,20 | 1,13 0,96 1,58 | 1,27 [ 1,23 | 1,04 | 1,03 | 0,87
93900 1,22 | 1,06 | 1,07 | 0,89 1,44 | 1,14 | 1,19 | 099 | 0,96 | 0,79
94000 1,29 | 1,12 | 1,12 | 0,95 1,50 | 1,20 | 1,25 | 1,04 | 1,03 | 0,87
94100 1,30 | 1,04 | 133 | 095 | 1,02 | 0,82 1,52 | 1,22 11,26 | 1,05 | 1,03 | 0,87
94200 | 1,28 1,1 | 1,03 095 1,01 081 | 1,07 09 099 | 079 | 1,50 | 1,20 | 1,24 | 1,04 | 1,02 085
94300 1,25 1 1,08 | 1,09 | 0,91 146 | 116 1,21 | 1,02 098 | 0,81
94400 1,30 1,14 | 1,14 | 0,96 1,52 | 1,22 1,26 | 1,05 1,04 | 0,89
94500 | 1,28 1,1 | 1,12 | 0,95 1,50 | 1,20 | 1,24 | 1,04 | 1,01 | 0,85
94600 | 1,29 1,2 | 1,12 | 095 1,50 | 1,20 | 1,25 | 1,04 1,03 | 0,87
94700 1,30 | 1,13 | 1,13 | 0,95 1,52 | 1,22 | 1,25 | 1,05 | 1,04 | 0,89
94800 1,21 | 1,04 1,04 086 1,43 | 1,13 | 1,18 | 0,97
94900 1,33 1,16 | 1,08 0,91 1,56 | 1,26 | 1,27 | 0,99
95000 1,33 1,16 1,08 091 1,56 | 1,26 | 1,27 | 0,99
95100 1,31 | 1,14 | 1,15 | 0,96 1,52 | 1,22 | 1,30 | 1,06
95200 1,25 | 1,08 | 1,12 | 0,93 1,48 | 1,18 | 1,27 | 1,03
95300 1,15 099 1,04 0,86 1,37 | 1,07 | 1,15 | 095 | 0,91 | 0,73
95400 1,27 | 1,10 | 112 | 0,93 1,48 | 118 | 1,26 | 1,03 | 0,97 | 0,79
95500 1,25 | 1,09 | 1,11 | 0,93 1,47 | 117 [ 1,25 | 1,02 | 0,96 | 0,79
95600 1,31 1,14 | 1,15 0,96 1,52 | 1,22 | 1,30 | 1,06 | 0,99 | 0,81
95700 1,29 | 1,12 | 1,14 | 0,96 1,50 1,20 | 1,28 1,08 0,98 0,381
95800 1,15 | 099 | 1,04 | 0,86 1,37 | 1,07 | 1,15 | 095 | 0,91 | 0,73
95900 1,28 1,12 | 1,12 0,94 1,50 | 1,20 ) 1,28 | 1,03 | 0,98 | 0,79
96000 1,22 | 1,06 | 1,09 | 0,91 1,44 1 1,14 | 1,22 | 1,04 | 0,95 | 0,77
96100 1,25 | 1,08 | 1,11 | 0,93 146 | 1,16 1,25 | 1,02 | 096 | 0,78
96200 1,28 | 1,12 | 1,14 | 0,96 1,53 | 1,23 1,30 | 1,06
96300 1,32 1,15 1,16 0,97 1,54 | 1,24 1,31 | 1,06 099 0,82
96400 1,23 1,06 1,10 0,92 1,44 | 1,14 11,22 | 1,01 | 095 | 0,77
96500 1,31 | 1,15 | 1,14 | 0,96 1,53 | 1,23 | 1,31 | 1,04 | 0,98 | 0,81
96600 1,25 1,09 | 1,11 | 0,93 147 | 117 | 1,25 | 1,02 | 0,96 | 0,79
96700 1,31 | 1,14 | 1,08 09 1,53 | 1,23 [ 1,14 | 0,99
26800 1,28 1,11 | 1,06 0,88 1,50 | 1,20 | 1,12 | 0,97
926900 1,35 | 1,19 | 1,11 | 0,94 1,59 | 1,29 | 1,21 | 1,04 | 0,99 | 0,87
97000 1,34 | 117 | 1,11 | 0,93 1,57 | 1,27 | 1,20 | 1,03 | 0,99 | 0,86
97100 1,36 | 1,19 | 1,12 | 0,95 1,59 | 1,29 | 1,19 | 1,04 | 1,03 | 0,91
97200 1,33 | 147 | 1,10 | 0,93 1,56 | 1,26 | 1,19 | 1,03 | 0,99 | 0,87
97300 1,25 1,09 | 1,03 | 0,85 1,44 | 1104 | 112 | 093 | 091 | 0,78
97400 1,25 1,09 1,03 085 1,44 | 1,14 1 112 |1 093 | 0921 | 0,78
97500 1,32 | 1,15 | 1,09 | 091 1,54 | 1,24 | 119 | 1,001 | 0,96 | 0,83
97600 | 1,25 1,09 | 1,03 0,85 1,44 | 104 1,2 | 0,93 091 | 0,78
97700 1,25 1,09 | 1,03 0,85 1,44 | 114 112 | 093 | 0,91 | 0,78
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WARMEDAMMWERTE

Haustiiren aus Kunststoff Haustiiren aus Aluminium
Haustir- |  Einsatz- Aufsatz- Aufsatz- Aufsatz- Aufsatz- Einsatz- Aufsatz- Aufsatz-
modell fullung follung fullung follung fullung fullung follung fullung
Flatline  Flatline plus Energyline | Energyline Flatline  Flatline plus
(einseitig) | (beidseitig) | (einseitig) plus (einseitig) = (beidseitig)
(beidseitig)
3 s 5| s 3 s 3 s 3 3z g & g & g g
3] i o = © = o = ° = 1% v v n w v
al 8 & 8| & 8| & 8] & ] 2] 9 9 2 9 2
97800 1,25 1,09 1,03 085 090 0,68 144 | 1,14 1112 | 0,93 | 091 | 0,78
97900 1,31 1 115 1 1,08 | 0,91 | 095 | 0,74 1,54 | 1,24 1119 | 1,01 | 0,96 | 0,83
98000 1,27 1,11 1,04 | 0,87 091 0,71 1,48 1,18 1,04 096 093 0,80
98100 1,41 1,25 117 | 099 | 1,03 | 0,82 1,67 1,37 | 1,28 | 1,12 | 1,04 091
98200 1,33 1,16 | 1,09 | 0,92 | 0,96 | 0,75 155 1,25 1,20 1,02 | 0,97 0,84
98300 1,31 1,15 1,08 | 0,90 | 095 | 0,74 1,53 11,23 1,18 | 1,01 | 0,96 | 0,83
98400 1,33 137 | 1,09 | 0,22 | 0,98 | 0,77 1,56 | 1,26 | 1,19 | 1,02 | 0,98 | 0,86
98500 1,32 1115 | 1,09 | 0,91 | 0,97 | 0,76 1,55 | 125|118 | 1,01 | 0,98 | 0,85
98600 1,36 | 129 | 112 | 0,94 | 0992 | 0,79 1,59 | 1,29 | 1,21 1,04 1,00 | 0,88
98700 1,33 (127 |1 110 | 0,93 | 0,99 | 0,79 1,56 1,26 1,18 1,03 099 0,88
98800 1,25 1,09 1,03 | 0,85 0,90 0,68 1,44 | 1,14 | 112 | 0,93 | 0,91 | 0,78
98900 1,25 1,09 1,03 0,85 0,90 0,68 1,44 1,14 1,12 0,93 0,91 0,78
99000 1,25 | 1,09 | 1,03 | 0,85 | 0,90 | 0,68 1,44 | 1,14 | 1,12 | 0,93 | 0,91 | 0,78
99100 1,09 | 091 | 0,95 | 0,74 0,99 096 0,83
99200 1,09 | 0,91 | 0,97 | 0,76 1,02 0,98 | 0,85
99300 1,25 1,09 1,03 | 0,85 090 0,68 144 | 1,14 1 1102 | 0,93 | 0,21 | 0,78
99400 1,25 1,09 1,03 085 090 0,68 1,44 1,14 1102 | 0,93 091 0,78
99500 1,33 | 117 1,09 | 0,92 | 0,98 | 0,77 1,56 1,26 1,19 1,02 098 0,86
99600 1,32 1,15 1,09 0,91 0,97 0,76 1:85 1,25 1,18 1 1,01 0,98 0,85
99700 1,04 098 | 0,85
99800 1,31 1,15 1,08 | 0,90 | 0,95 0,74 1,53 ) 1,23 /1,18 | 1,00 | 0,96 | 0,83
99900 1,07 090 | 094 0,73 099 095 0,82
Haustir- Haustiiren aus Haustliren aus
Modell Kunststoff Aluminium
Eurofutur 88+ ADS 70 ADS 90
2- 3- 2- 3- 2- 3- 2- 3-
Fach Fach Fach  Fach| Fach  Fach  Fach  Fach
glas | glas  glas  glas | glos | glas | glas | glas
100 1,46 | 1,21 1,30 | 1,05 ) 1,469 | 1,43 | 1,39 | 1,13
125 5A 1,86 1,61 1,70 | 1,45 209 | 1,83 | 1,79 | 1,53
223 SA 1,86 1,61 1,70 | 1,45 209 | 1,83 | 1,79 | 1,53
223 SZ 2,06 1,81 1,90 | 1,651 2,29 | 203 | 1,99 | 1,73 Erklérung:
226 SA 1,86 1,61 1,70 | 1,45]) 2,09 1,83 1,79 | 1,53 SG Haustiren werden mit Zuschlagswert von
226 SZ 1,96 1,71 1,80  155) 219 1,93 1,89 1,63 0,4 W/(m?K) aut Modell 100 berechnet.
15000 1,46 1,29 2,09 1,79
15300 1,46 1,29 2,09 1,79 Berechnungen basieren auf ein Standard-
15400 1,46 1,29 2,09 1,79 Haustirenmafl: 1230 x 2180 mm
15600 1,89 1,72 2,55 2,25 Einflugelige Haustir einwértsschlagend
15700 1,89 1,72 2,55 2,25 Einsatzfillungen haben eine 2-Fachverglasung
15800 1,46 1,29 2,09 1,79 Aufsatzfillungen haben eine 3-Fachverglasung
15900 1,46 1,29 2,09 1,79 Alle Angaben sind ohne Gewdhr
16000 1,46 1,29 2,09 1,79
16100 1,46 1,29 2,09 1,79
16200 1,58 1,41 2,22 1,92 grau markierte Varianten sind nicht erhéltlich
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REFERENZEN .

Kompetenz in Design und Technik
fUr begeisterte Bauherren.
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Meisterqualitét von Antang an.

VERLEIHUNGSURKUNDE

Eignungsnachweises der Firma

Aldra Fenster und Tiiren GmbH
Marschstr./Aldra-Gewerbepark
25704 Meldorf
das von RAL Deutsches Institut fiir Gitesicherung und Kennzeichnung e. V.,
anerkannte und durch Eintragung beim Deutschen Patent- und Markenamt als
Kollektivmarke geschitzte
Giitezeichen fiir Haustiiren

GUTEZEICHEN

s

HALSTUREN
KUNSTSTOF

Frankfurt am Main, den 16. November 2009
i il Fenster und iiren e.V.
T Serullar 5 I/f) /
. 'Jeéu

Der Vorsitzende Der Geschaftsfiihrer
Bernhard Helbing Ulrich Tschorn

L c €
ZERT
ROSENHEIM

Made in Germany.

QUALITAT FUR EIN LANGES HAUSERLEBEN
Sehr geehrter Haustiren-Interessent,

Aldra ist seit Uber 120 Jahren im Kern ein Familienunternehmen.
Unseren hohen Qualitétsstandard zu garantieren, ist uns seit jeher

eine besondere Verpflichtung.

Unsere Haustiren aus Kunststoff und Aluminium werden daher in
héchster Qualitat ausschlieBlich in Deutschland gefertigt und erfillen
selbstversténdlich alle DIN-Normen und die RAL-Richtlinien fur
Haustiren aus Kunststoff und Aluminium. Als eines der ersten
Unternehmen, die die Oko-Vereinborung A/U/F ratifiziert haben,
achten wir auf eine umweltbewusste Produktion und verarbeiten nur

recyclebare Materialien.

Dank ihrer ausgereiften, stabilen Konstruktion sind Aldra-Haustiren
besonders langlebig, absolut witterungsbesténdig, dicht gegen
Schlagregen und Wind und verlangen keine besondere Pflege. Auf
diese Qualitat sind wir stolz. Denn wir wollen, dass lhnen Aldra-
Haustiren und -Bauelemente fur lange Zeit viel Freude bereiten.
Dafir steht jeder unserer Mitarbeiter. Und dafir steht auch die

Familie Albers in der Tradition der Firmengrinder.

W

Familie Peter Albers

Gesellschafter der Aldra-Gruppe

Technische Anderungen und Irrtimer in der Gestaltung bleiben vorbehalten. Die abgebildeten Produkte kénnen aus
drucktechnischen Griinden von den Originalen abweichen. Dies kann insbesondere bei der Farbwiedergabe und bei
den abgebildeten Proportionen der Fall sein. Fir eine exakte Auswahl lhrer Produkte empfehlen wir lhnen die Ansicht
von Produktmustern. Fir Druckfehler in unseren Informationsunterlagen Gbernehmen wir keine Verantwortung.




Energie sparen
kann so
schon sein...

Die neuen 88Plus
Haustiren von Aldra.
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Besuchen Sie uns auch im Internet: www.aldra.de P\Us

Ihr Aldra-Partner berat Sie gern.

Aldra

Fenster, Toren und mehr.

Artikel Nr. HKA-P05-0512 | Schutzgebihr 5,00 EUR




