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Sicherheitshinweise

+ Achten Sie bei allen Arbeiten an Fenstern/Fenstertiren auf lhre Sicherheit!

Kinder und Personen, die die Gelahren nicht einschatzen kénnen, von der Gelahren-
stelle fernhalten!

lassen Sie keine Schmiermittel zu Boden tropfen und keine Werkzeuge im Arbeits-
bereich herumliegen!

Verletzungsgefahr durch Sturz aus gedffneten Fenstern
* Verwenden Sie nur standfeste Tritleitern.
* Sichern Sie sich gegen Herausfallen aus dem Fenster.

* Halten Sie sich nicht am gedfneten Fensterfligel fest.

Verletzungsgefahr durch Einklemmen von Korperteilen
* Beim SchlieBen von Fenstern/Fenstertiren niemals in die
Oftfrung zwischen Fligel und Blendrahmen greifen.

Verletzungsgefahr und Sachschéaden durch Andriicken
des Fliugels gegen den OHnungsrand

P * Andriicken des Fligels gegen den Offnungsrand
(Maverlaibung) unterlassen.

Verletzungsgefahr und Sachschaden durch Einbringen
von Hindernissen zwischen Fligel und Rahmen

S Einkbringen ven Hindernissen in die Offnung zwischen Fligel
und Rahmen unterlassen.

Verletzungsgefahr und Sachschaden durch Zusatz-
belastung des Fligels

» Zusatzbelastung des Fligels unterlassen.

-

Verletzungsgetfahr durch Windeinwirkung
* Windeinwirkungen aut den gedffneten Fligel vermeiden.

* Bei Wind/Durchzug Fenster verschliefien und verriegeln.

Verletzungsgefahr bei Funktionsstérung
A WARNUNG des Fensterelements!

B Betéitigen Sie bei Funktionsstérung das Fenster nicht weiter.

B Sichern Sie das Fenster und lassen Sie es umgehend von einem Fachbetrieb
instand setzen.
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Pﬂege - Reinigung

lhre Fenster/Fenstertiren sind mit einem hochwertigen SIEGEMNIA-AUBBeschlag
ausgestattet. Damit seine Leichtgdngigkeit und einwandfreie Funktion méglichst lange
- sogar Uber den Garantiezeitraum hinaus - erhalten bleibt, emplehlen wir lhnen,

die nachfolgend beschriebenen Pllege- und Inspektionsarbeiten in regelmaligen
Abstanden [mindestens einmal jahrlich eder &her bzw. im Schul- und Hatelbau hall-

jahrlich) durchzufihren.

Reinigung und Oberflachenkeonservierung

* SchlieBen Sie bei einer Oberfléchenbehandlung - z. B. beim Lackieren ader Lasieren
lhrer Fenster/Fenstertiiren - alle Beschlagteile hiervan aus und schiitzen Sie die
Beschlége auch gegen Verunreinigung durch diese Behandlung!

* Entfernen Sie alle Verschmutzungen umgehend und riickstandshrei, da diese die
Funktion und den Oberflachenschutz der Beschlage beintrichtigen kénnen!

* Benutzen Sie zur Reinigung nur milde, ph-neutrale Reiniger in verdiinnter Form
Verwenden Sie niemals scharfe Gegensténde, Schevermittel oder aggressive
Reinigungsmittel (z. B. essig- oder séurehaltige Reiniger), da diese den Korrasions-
schutz der Beschlage angreifen kénnenl

* Achten Sie bei der Reinigung darauf, dass kein Wasser in den Beschlag hinein lauft.

* Trocknen Sie den Beschlag nach der Reinigung griindlich und &len Sie die Ober-
flache mit einem sdure- und harzfreien Ol lzicht ein, indem Sie ihn mit einem
Slgetrankten Tuch abwischen.

Oberflache "TITAN Extreme"
Falls lhr Beschlag mit der TITAN Extreme-Oberflache ausgestattet ist:

*» Uberprifen Sie die Oberfléche auf Beschadigungen, die die Lackschicht durch-
dringen und bessern Sie diese mit dem bei SIEGEMNIAAUBI erhalfichen Meontage-
und Reparaturlack [Materialnummer ZX5X0130-094010) nach, um den vollen

Kaorrosionsschutz zu erhalten bzw. wiederherzustellen.

* Die zu lackierenden Stellen missen sauber, trocken, fet- und rosthrei sein.
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Pflege - Inspektion und Schmierung

Prilfen Sie alle sicherheitsrevelanten Beschlagteile | ") auf festen Sitz und Verschleif.

* Prifen Sie, ob der Scherenlagerbolzen (x) bis zum Anschlag eingeschoben ist.
Falls nicht, schieben Sie diesen per Hand bis zum Anschlag nach oben.

* Achten Sie auf lose Befestigungsschravben sowie auf festen Sitz des Hebels,
Ziehen Sie lose Befestigungsschrauben mit einem geeigneten Werkzeug nach.

Achtung: Schravben beim Nachzighen nicht Ukerdrehen!

* Lassen Sie verschlissene/defekte Beschlagteile oder Gberdrehte Schrauben durch
einen Fachbetrieb austauschen.

Fetten oder 8len Sie alle beweglichen Beschlagteile und alle Verschlussstellen.
* Verwenden Sie hierzu ausschlieBlich séure- und harzfreies Ol oder Fett,

* Verwenden Sie fir die beweglichen Teile im Fensterfligel ein Sprihfett, das Sie in
jede Offnung des Beschlags hinein sprihen. Danach bringen Sie den Beschlag
mehrmals in die vorgesehenen Schaltstellungen, bis sich das Fett verteilt hat.
Wischen Sie Uberschiissiges Ol /Fett vem Fensterrahmen ab.

* Fetten Sie die SchlieBhleche im Fensterrahmen mit ginem steiferen Fett (Konsistenz-
klasse 2 nach DIN 51818) an den Stellen &in, an denen der SchlieBzapten in das
SchlieBblech eingreift.

Hierfiir ist besonders unsere Vaseline geeignet, die Sie unter der Artikel-Nr. AP 710
bei Ihrem Aldra-Fachhéndler bestellen konnen.
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Aldra Fenster und Turen GmbH

Marschstrafle/ Aldra-Gewerbepark
25704 Meldort

Tel.: 048 32 -9599 -0
Fax: 048 32 -9599 - 111
info@aldra.de

www.aldra.de




	Seite1
	Seite2
	Seite3
	Seite4
	Seite5
	Seite6
	Seite7
	Seite8
	Seite9
	Seite10
	Seite11
	Seite12

